
PRZEDMIAR  ROBÓT 1
SM"ZATOKA"  B-wo,  B.mieszk.
ul.Traugutta 7-17. Termomodernizacja.

Kosztorys  wykonano  w  SEKO  7.1
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

L p . K o d Opis, lokalizacja i wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

E 1 4 5 . 1 0 . 0 0 . RUSZTOWANIE,  ZABEZP.TERENU  -  (B.M. -  Traugutta  7-17) 0 , 0 0 0
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 1 KNR  2-02 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 16 m. m 2 1 1 7 1 , 2 0 0
1 6 0 9 - 0 2 0 0

3 6 , 6 * 2 * 1 6 , 0 m 2 1 1 7 1 , 2 0 0
P 2 KNR  4-01 Wykonanie  daszków  zabezpieczających m 2 3 6 , 0 0 0

0 4 2 0 - 0 4 0 0
3 , 0 * 2 , 0 * 6 m 2 3 6 , 0 0 0

E 2 4 5 . 2 0 . 0 0 . DOCIEPLENIE  STROPODACHU,  REMONT  POK RYCIA.  0 , 0 0 0
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 3 KNR  4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m 7 3 , 3 0 0
0 5 3 5 - 0 4 0 0

2 * 3 6 , 6 5 m 7 3 , 3 0 0
P 4 KNR  4-01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy m 2 8 8 , 8 2 2

0 5 3 5 - 0 8 0 0 gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku
( 3 6 , 6 5 * 4 + 1 0 , 4 2 * 4 ) * 0 , 3 5 + 1 0 , 4 2 * 4 * 0 , 5 5 m 2 8 8 , 8 2 2

P 5 KNR  4-01 Drobne naprawy pokrycia polegające na umocnieniu pokrycia i m 2 7 6 3 , 7 8 6
0 5 1 9 - 0 1 0 0 z a k i t o w a n i u

3 6 , 6 5 * 1 0 , 4 2 * 2 m 2 7 6 3 , 7 8 6
P 6 KNR-I  0-22 Przygotowanie  podłoŜa  do  renowacji  starych  dachów  krytych  papą,  przy m 2 7 6 3 , 7 8 6

0 5 2 8 - 0 1 0 0 uŜyciu papy termozgrzewalnej.
3 6 , 6 5 * 1 0 , 4 2 * 2 m 2 7 6 3 , 7 8 6

P 7 KNR  2-02 Konstrukcje  dachowe  z  tarcicy nasyconej,  murlaty -  krawęź  okapu m 3 3 , 1 6 7
0 4 0 6 - 0 2 0 0 12/18cm,  przekrój  poprzeczny  drewna  ponad  180  cm2.

( 4 * 3 6 , 6 5 ) * 0 , 1 2 * 0 , 1 8 m 3 3 , 1 6 7
P 8 KNR  2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych m 2 7 6 3 , 7 8 6

0 6 0 9 - 0 3 0 0 gr.10cm.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
3 6 , 6 5 * 1 0 , 4 2 * 2 m 2 7 6 3 , 7 8 6

P 9 KNR-I  0-22 Krycie  dachów  papą  termozgrzewalną  ze  styropianem  gr.8cm,  dkd  na m 2 7 6 3 , 7 8 6
0 5 2 7 - 0 1 0 0 podłoŜu  betonowym

3 6 , 6 5 * 1 0 , 4 2 * 2 m 2 7 6 3 , 7 8 6
P 1 0 KNR-I  0-22 Obróbki  murów  ogniowych  pasem  papy  termozgrzewalnej  dkd  o m 1 1 4 , 9 8 0

0 5 2 9 - 0 4 0 0 szerokości  30  cm
3 6 , 6 5 * 2 + 1 0 , 4 2 * 4 m 1 1 4 , 9 8 0

P 1 1 KNR-I  0-22 Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej dkd m 7 2 , 0 0 0
0 5 2 9 - 0 6 0 0

( ( 1 , 6 4 + 0 , 6 ) * 2 + ( 1 , 2 8 + 0 , 6 ) * 4 ) * 6 m 7 2 , 0 0 0
P 1 2 KNR  4-01 Przecieranie  tynków  zwykłych  kategorii  II  lub  III  cementowo-wapiennych m 2 5 0 , 4 0 0

0 7 3 5 - 0 5 0 1 /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim
( ( 1 , 6 4 + 0 , 6 ) * 2 + ( 1 , 2 8 + 0 , 6 ) * 4 ) * 6 * 0 , 7 m 2 5 0 , 4 0 0

P 1 3 KNR  4-01 Uzupełnienie  ubytków  w   elementów  konstrukcji  z  betonu  monolitycznego m 2 3 0 , 2 4 0
0 2 0 3 - 1 3 0 0 -  czapek  kominowych

( ( 1 , 6 4 * 0 , 6 ) * 2 + ( 1 , 2 8 * 0 , 6 ) * 4 ) * 6 m 2 3 0 , 2 4 0
P 1 4 KNR-K 5 MontaŜ  rynien  dachowych  o  średnicy  180mm m 7 3 , 3 0 0

0 3 0 1 - 0 3 0 0
2 * 3 6 , 6 5 m 7 3 , 3 0 0

P 1 5 KNR-K 5 MontaŜ lei spustowych s z t . 4 , 0 0 0
0 3 0 1 - 0 6 0 0

4 , 0 s z t . 4 , 0 0 0
P 1 6 KNR  2-02 RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości m 2 8 8 , 8 2 2

0 5 0 6 - 0 2 0 1 w  rozwinięciu  ponad  25  cm.
( 3 6 , 6 5 * 4 + 1 0 , 4 2 * 4 ) * 0 , 3 5 + 1 0 , 4 2 * 4 * 0 , 5 5 m 2 8 8 , 8 2 2

P 1 7 KNR-K 5 MontaŜ  wyłazu  dachowego  z  kołnierzem  uniwersalnym k p l 2 , 0 0 0
0 2 0 9 - 0 7 0 0

2 k p l 2 , 0 0 0
E 3 4 5 . 3 0 . 0 0 .  REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ 0 , 0 0 0

0 , 0 0 0 0 , 0 0 0
P 1 8 KNR  4-03 Wymiana  wsporników  instalacji  odgromowej  naciągowe  z  dwoma s z t . 2 4 , 0 0 0

0 7 0 3 - 0 8 0 0 złączkami  przelotowymi  napręŜającymi  obsadzonych  na  konstrukcji
stalowej  za  pomocą  śrub
2 * 2 * 6 s z t . 2 4 , 0 0 0

P 1 9 KNR  4-03 Wymiana  przewodów  instalacji  uzupełniającej  i  odgromowej  na  ścianach m 6 5 , 4 0 0
0 7 0 4 - 0 9 0 0 na uprzednio zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 120

mm2, ciąg pionowy
1 0 , 9 * 6 m 6 5 , 4 0 0

P 2 0 KNR  4-03 Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny montowanej na dachu s z t . 1 2 , 0 0 0
0 7 1 1 - 0 1 0 0

2 * 6 s z t . 1 2 , 0 0 0
P 2 1 KNR  4-03 Badanie  instalacji  odgromowej  -  pomiar  pierwszy p o m i a r 2 4 , 0 0 0

1 2 0 5 - 0 3 0 0
4 * 6 p o m i a r 2 4 , 0 0 0
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