
PRZEDMIAR  ROBÓT 1
SM"ZATOKA"  B-wo,BM.700-lecia
9-21/elem.3-klatki/. Wym.pokrycia z
e t e r n i t u , t e r m o m o d e r n i . ( 0 5 .  2 0 1 1 )

Kosztorys  wykonano  w  SEKO  7.1
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

L p . K o d Opis, lokalizacja i wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

E 1 700-lecia  9-21,  ROZB.POKRYCIA  Z  ETERNITU, 0 , 0 0 0
UTYLIZACJA  +  RUSZTOWANIA
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 1 KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie m 2 1 6 2 3 , 9 6 0
0 5 1 2 - 0 1 0 0 nadających  się  do  uŜytku

4 5 , 2 * 1 1 , 7 * 1 , 2 + 3 , 0 * 6 , 2 * 1 , 2 + 8 * 3 , 1 5 * 1 , 5 * 1 , 2 m 2 7 0 2 , 2 8 8
6 0 , 8 * 1 1 , 7 * 1 , 2 + 1 2 * 3 , 1 5 * 1 , 5 * 1 , 2 m 2 9 2 1 , 6 7 2

P 2 KNR  4-01 Zabezpieczenie  i  przygotowanie  do  transportu  płyt  falistych s z t . 9 0 2 , 2 0 0
0 5 1 1 - 0 5 0 0

( 4 5 , 2 * 1 1 , 7 * 1 , 2 + 3 , 0 * 6 , 2 * 1 , 2 + 8 * 3 , 1 5 * 1 , 5 * 1 , 2 ) / 1 , 8 s z t . 3 9 0 , 1 6 0
( 6 0 , 8 * 1 1 , 7 * 1 , 2 + 1 2 * 3 , 1 5 * 1 , 5 * 1 , 2 ) / 1 , 8 s z t . 5 1 2 , 0 4 0

P 3 KNR  4-01 Koszty utylizacji płyt falistych, azbesto-cementowych. m 3 8 2 , 0 0 0
0 5 1 1 - 0 5 1 0

3 9 0 / 1 1 + 5 1 2 / 1 1 m 3 8 2 , 0 0 0
P 4 KNR  4-01 Wywiezienie płyt azbesto-cementowych do utylizacji,  samochodami m 3 8 2 , 0 0 0

0 1 0 8 - 1 4 0 0 skrzyniowymi,   na  odległość  do  1  km
3 5 , 4 5 5 + 4 6 , 5 4 5 m 3 8 2 , 0 0 0

P 5 KNR  4-01 Wywiezienie  płyt  azbesto-cementowych  do  utylizacji,  samochodami m 3 8 2 , 0 0 0
0 1 0 8 - 1 6 0 0 skrzyniowymi,  za  kaŜdy  następny  1  km.

3 5 , 4 5 5 + 4 6 , 5 4 5 m 3 8 2 , 0 0 0
P 6 KNR  2-02 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 16 m. m 2 3 3 0 7 , 2 0 0

1 6 0 9 - 0 2 0 0
4 5 , 2 * 1 5 , 6 * 2 m 2 1 4 1 0 , 2 4 0
6 0 , 8 * 1 5 , 6 * 2 m 2 1 8 9 6 , 9 6 0

E 2 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU, DESKOWANIE I 0 , 0 0 0
Ł A C E N I E . 
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 7 KNR  2-02 Konstrukcje  dachowe  z  tarcicy  nasyconej,ramy  górne  i  płatwie,o  długości m 3 1 0 , 4 9 6
0 4 0 6 - 0 5 0 0 ponad  3  m,przekrój  poprzeczny  drewna  do  180  cm2.

4 5 , 2 * 8 * 0 , 1 * 0 , 1 + 6 * 3 , 6 * 4 * 0 , 1 * 0 , 1 m 3 4 , 4 8 0
6 0 , 8 * 8 * 0 , 1 * 0 , 1 + 8 * 3 , 6 * 4 * 0 , 1 * 0 , 1 m 3 6 , 0 1 6

P 8 KNR  2-02 Konstrukcje  dachowe  z  tarcicy  nasyconej,krokwie  zwykłe  o  długości m 3 8 , 6 0 8
0 4 0 8 - 0 5 0 0 ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.

9 , 8 * 5 2 * 0 , 0 6 * 0 , 1 2 m 3 3 , 6 6 9
9 , 8 * 7 0 * 0 , 0 6 * 0 , 1 2 m 3 4 , 9 3 9

P 9 KNR  2-02 Konstrukcje  dachowe  z  tarcicy  nasyconej,krokwie  zwykłe  o  długości  do m 3 7 , 2 9 9
0 4 0 8 - 0 3 0 0 4,5  m,przekrój  poprzeczny  drewna  do  180  cm2.

( 4 , 1 * 2 6 + 5 , 1 * 2 6 ) * 0 , 0 6 * 0 , 1 2 + 1 , 8 * 1 2 * 6 * 0 , 0 6 * 0 , 1 2 + 1 , 8 * 6 * 6 * 0 , 0 6 * 0 , 1 2 m 3 3 , 1 2 2
( 4 , 1 * 3 6 + 5 , 1 * 3 4 ) * 0 , 0 6 * 0 , 1 2 + 1 , 8 * 1 6 * 6 * 0 , 0 6 * 0 , 1 2 + 1 , 8 * 8 * 6 * 0 , 0 6 * 0 , 1 2 m 3 4 , 1 7 7

P 1 0 KNR  2-02 Deskowanie  połaci  dachowych  z  tarcicy  nasyconej m 2 1 6 4 8 , 7 3 6
0 4 1 0 - 0 1 0 0

4 5 , 2 * 1 1 , 7 * 1 , 2 - 2 , 6 * 4 , 6 * 6 + 3 , 2 * 4 , 6 * 1 , 2 * 6 + 3 , 2 * 1 , 5 * 1 , 2 * 6 m 2 7 0 3 , 3 9 2
6 0 , 8 * 1 1 , 7 * 1 , 2 - 2 , 6 * 4 , 6 * 8 + 3 , 2 * 4 , 6 * 1 , 2 * 8 + 3 , 2 * 1 , 5 * 1 , 2 * 8 m 2 9 4 5 , 3 4 4

P 1 1 KNR  2-02 Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłoŜu drewnianym,papą m 2 1 6 4 8 , 7 3 6
0 5 0 1 - 0 1 0 0 a s f a l t o w ą

4 5 , 2 * 1 1 , 7 * 1 , 2 - 2 , 6 * 4 , 6 * 6 + 3 , 2 * 4 , 6 * 1 , 2 * 6 + 3 , 2 * 1 , 5 * 1 , 2 * 6 m 2 7 0 3 , 3 9 2
6 0 , 8 * 1 1 , 7 * 1 , 2 - 2 , 6 * 4 , 6 * 8 + 3 , 2 * 4 , 6 * 1 , 2 * 8 + 3 , 2 * 1 , 5 * 1 , 2 * 8 m 2 9 4 5 , 3 4 4

P 1 2 KNR  2-02 Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o m 2 7 0 3 , 3 9 2
0 4 1 0 - 0 4 0 0 rozstawie  łat  ponad  24  cm.

4 5 , 2 * 1 1 , 7 * 1 , 2 - 2 , 6 * 4 , 6 * 6 + 3 , 2 * 4 , 6 * 1 , 2 * 6 + 3 , 2 * 1 , 5 * 1 , 2 * 6 m 2 7 0 3 , 3 9 2
E 3 POKRYCIE  DACHU  DWUSPADOWEGO 0 , 0 0 0

B L A C H O D A C H Ó W K Ą .
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 1 3 KNR-K 5 Rozebranie rur spustowych, bez odzysku materiału m 4 6 2 , 0 0 0
0 1 0 1 - 0 4 0 0

6 * 1 2 , 8 + 6 * 1 5 , 6 + 6 * 4 , 6 m 1 9 8 , 0 0 0
8 * 1 2 , 8 + 8 * 1 5 , 6 + 8 * 4 , 6 m 2 6 4 , 0 0 0

P 1 4 KNR-K 5 Rozebranie rynien, bez odzysku materiału m 2 7 5 , 0 0 0
0 1 0 1 - 0 5 0 0

2 * 4 5 , 2 + 8 * 3 , 1 5 m 1 1 5 , 6 0 0
2 * 6 0 , 8 + 1 2 * 3 , 1 5 m 1 5 9 , 4 0 0

P 1 5 KNR-K 5 Rozebranie  obróbki  kominów,  opierzeń,  okapu,  bez  odzysku  materiału m 2 2 3 8 , 4 3 0
0 1 0 1 - 0 6 0 0

( 2 * 4 5 , 2 + 8 * 3 , 1 5 + 1 2 * 3 , 8 + 1 2 * 2 , 6 + 7 * ( 0 , 8 2 + 0 , 7 2 ) + 7 * ( 1 , 3 2 + 0 , 7 2 ) ) * 0 , 5 m 2 1 0 8 , 7 3 0
( 2 * 6 0 , 8 + 8 * 3 , 1 5 + 1 2 * 3 , 8 + 1 2 * 2 , 6 + 1 0 * ( 0 , 8 2 + 0 , 7 2 ) + 1 0 * ( 1 , 3 2 + 0 , 7 2 ) ) * 0 , 5 m 2 1 2 9 , 7 0 0

P 1 6 NNRNKB  2-02U Pokrycie  dachów  o  powierzchni  ponad  100  m2  i  nachyleniu  połaci  do  85% m 2 1 3 2 0 , 8 0 0
0 5 3 5 - 0 4 0 0 blachą powlekaną dachówkową na łatach (Orgbud W-wa)

4 5 , 2 * 1 1 , 7 * 1 , 2 - 2 , 6 * 4 , 6 * 6 m 2 5 6 2 , 8 4 8
6 0 , 8 * 1 1 , 7 * 1 , 2 - 2 , 6 * 4 , 6 * 8 m 2 7 5 7 , 9 5 2

P 1 7 NNRNKB  2-02U Pokrycie  dachów  o  powierzchni  do  25  m2  i  nachyleniu  połaci  do  85% m 2 3 2 7 , 9 3 6
0 5 3 5 - 0 1 0 0 blachą powlekaną dachówkową na łatach (Orgbud W-wa)

3 , 2 * 4 , 6 * 1 , 2 * 6 + 3 , 2 * 1 , 5 * 1 , 2 * 6 m 2 1 4 0 , 5 4 4
3 , 2 * 4 , 6 * 1 , 2 * 8 + 3 , 2 * 1 , 5 * 1 , 2 * 8 m 2 1 8 7 , 3 9 2

PRZEDMIAR  ROBÓT 1
SM"ZATOKA"  B-wo,BM.700-lecia
9-21/elem.3-klatki/. Wym.pokrycia z
e t e r n i t u , t e r m o m o d e r n i . ( 0 5 .  2 0 1 1 )
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PRZEDMIAR  ROBÓT 2
SM"ZATOKA"  B-wo,BM.700-lecia
9-21/elem.3-klatki/. Wym.pokrycia z
e t e r n i t u , t e r m o m o d e r n i . ( 0 5 .  2 0 1 1 )

Kosztorys  wykonano  w  SEKO  7.1
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

L p . K o d Opis, lokalizacja i wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

P 1 8 NNRNKB  2-02U Pokrycie  dachów  blachą  powlekaną,montaŜ  gąsiorów  (Orgbud  W-wa) m 1 7 7 , 5 0 0
0 5 3 9 - 0 1 0 0

4 5 , 2 + 6 , 4 + 6 * 4 , 6 5 m 7 9 , 5 0 0
6 0 , 8 + 8 * 4 , 6 5 m 9 8 , 0 0 0

P 1 9 NNRNKB  2-02U Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaŜ pasów m 3 8 1 , 4 0 0
0 5 3 9 - 0 2 0 0 nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)

2 * 4 5 , 2 + 8 * 3 , 1 5 + 1 2 * 3 , 8 m 1 6 1 , 2 0 0
2 * 6 0 , 8 + 1 2 * 3 , 1 5 + 1 6 * 3 , 8 m 2 2 0 , 2 0 0

P 2 0 NNRNKB  2-02U Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaŜ osłon bocznych,wiatrownic m 9 0 , 5 0 0
0 5 3 9 - 0 3 0 0 (Orgbud W-wa)

2 * 9 , 8 + 4 , 1 + 8 * 1 , 5 m 3 5 , 7 0 0
2 * 9 , 8 + 2 * 4 , 1 + 1 8 * 1 , 5 m 5 4 , 8 0 0

P 2 1 NNRNKB  2-02U Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaŜ barier śniegowych (Orgbud m 2 1 2 , 0 0 0
0 5 3 9 - 0 4 0 0 W - w a )

2 * 4 5 , 2 + 2 * 6 0 , 8 m 2 1 2 , 0 0 0
P 2 2 KNR-K 5 MontaŜ  taśmy  wentylacyjnej  okapu m 3 8 1 , 4 0 0

0 2 0 4 - 0 1 0 0
2 * 4 5 , 2 + 8 * 3 , 1 5 + 1 2 * 3 , 8 m 1 6 1 , 2 0 0
2 * 6 0 , 8 + 1 2 * 3 , 1 5 + 1 6 * 3 , 8 m 2 2 0 , 2 0 0

P 2 3 KNR-K 5 Obróbka kominów m 3 0 , 4 3 0
0 2 0 5 - 0 3 0 0

( 7 * ( 0 , 8 2 + 0 , 7 2 ) + 7 * ( 1 , 3 2 + 0 , 7 2 ) ) * 0 , 5 m 1 2 , 5 3 0
( 1 0 * ( 0 , 8 2 + 0 , 7 2 ) + 1 0 * ( 1 , 3 2 + 0 , 7 2 ) ) * 0 , 5 m 1 7 , 9 0 0

P 2 4 KNR-K 5 MontaŜ  rynien  dachowych  o  średnicy  180mm m 3 1 5 , 0 0 0
0 3 0 1 - 0 3 0 0

2 * 4 5 , 2 + 8 * 3 , 1 5 m 1 1 5 , 6 0 0
2 * 8 0 , 8 + 1 2 * 3 , 1 5 m 1 9 9 , 4 0 0

P 2 5 KNR-K 5 MontaŜ lei spustowych s z t . 4 2 , 0 0 0
0 3 0 1 - 0 6 0 0

3 * 6 + 3 * 8 s z t . 4 2 , 0 0 0
P 2 6 KNR-K 5 MontaŜ rur spustowych o średnicy 150mm m 4 6 2 , 0 0 0

0 3 0 2 - 0 2 0 0
6 * 1 2 , 8 + 6 * 1 5 , 6 + 6 * 4 , 6 m 1 9 8 , 0 0 0
8 * 1 2 , 8 + 8 * 1 5 , 6 + 8 * 4 , 6 m 2 6 4 , 0 0 0

P 2 7 KNR-K 5 MontaŜ  akcesoriów  rur  spustowych  -  kolanko s z t . 4 2 , 0 0 0
0 3 0 2 - 0 3 0 0

3 * 6 + 3 * 8 s z t . 4 2 , 0 0 0
P 2 8 KNR-K 5 MontaŜ  elementów  komunikacji  po  dachu  -  ławeczka  kominiarska  duŜa, s z t . 1 4 , 0 0 0

0 2 0 8 - 0 3 0 0 dachówka  wsporcza  pod  stopień
6 + 8 s z t . 1 4 , 0 0 0

P 2 9 KNR-K 5 MontaŜ  wyłazu  dachowego  z  kołnierzem  uniwersalnym k p l 1 4 , 0 0 0
0 2 0 9 - 0 7 0 0

6 + 8 k p l 1 4 , 0 0 0
E 4 DOCIEPLENIE  STROPÓW,  SKOSÓW,  WYSTAWEK 0 , 0 0 0

D A C H O W Y C H .
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 3 0 KNR  2-02 Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne,z  foli  polietylenowej m 2 9 1 8 , 0 2 4
0 6 0 7 - 0 1 0 0 szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.

4 4 , 9 6 * ( 7 , 4 4 + 1 , 2 6 ) m 2 3 9 1 , 1 5 2
6 0 , 5 6 * ( 7 , 4 4 + 1 , 2 6 ) m 2 5 2 6 , 8 7 2

P 3 1 KNR  2-02 Stropy  nad  poddaszem.  Izolacje  cieplne  i  przeciwdźwiękowe  z  płyt m 2 9 1 8 , 0 2 4
0 6 0 9 - 0 2 0 0 styropianowych grub.15,0cm, poziome na wierzchu konstrukcji.

4 4 , 9 6 * ( 7 , 4 4 + 1 , 2 6 ) m 2 3 9 1 , 1 5 2
6 0 , 5 6 * ( 7 , 4 4 + 1 , 2 6 ) m 2 5 2 6 , 8 7 2

P 3 2 KNR  2-02 Posadzki cementowe o grubości 40 mm wraz z cokolikami,zatarte na m 2 9 1 8 , 0 2 4
1 1 0 6 - 0 2 0 0 g ł a d k o .

4 4 , 9 6 * ( 7 , 4 4 + 1 , 2 6 ) m 2 3 9 1 , 1 5 2
6 0 , 5 6 * ( 7 , 4 4 + 1 , 2 6 ) m 2 5 2 6 , 8 7 2

P 3 3 KNR  2-02 Połacie  dachowe.  Izolacje  cieplne  i  przeciwdźwiękowe  ukośne,  z  filców  z m 2 5 2 6 , 4 1 6
0 6 1 3 - 0 5 0 0 wełny  mineralnej  grub.  120mm  na  sucho

4 4 , 9 6 * 3 , 8 + 3 , 2 * 2 , 8 * 6 m 2 2 2 4 , 6 0 8
6 0 , 5 6 * 3 , 8 + 3 , 2 * 2 , 8 * 8 m 2 3 0 1 , 8 0 8

P 3 4 KNR  2-02 Ścianki  na  poddaszu  i  wystawki  dachowe.  Izolacje  cieplne  i m 2 3 1 8 , 9 6 8
0 6 1 3 - 0 5 0 0 przeciwdźwiękowe  pionowe,  z  filców  z  wełny  mineralnej  grub.  80mm  na

s u c h o
3 , 2 * 2 , 5 * 1 2 + 4 4 , 9 6 * 0 , 9 m 2 1 3 6 , 4 6 4
3 , 2 * 2 , 5 * 1 6 + 6 0 , 5 6 * 0 , 9 m 2 1 8 2 , 5 0 4

P 3 5 KNR  2-02 Izolacje  przeciwwilgociowe,z  foli  polietylenowej  szerokiej.  Osłona  z  dwóch m 2 8 4 5 , 3 8 4
0 6 0 7 - 0 3 0 0 stron, ocieplenia z wełny mineralnej.

4 4 , 9 6 * 3 , 8 + 3 , 2 * 2 , 8 * 6 + 3 , 2 * 2 , 5 * 1 2 + 4 4 , 9 6 * 0 , 9 m 2 3 6 1 , 0 7 2
6 0 , 5 6 * 3 , 8 + 3 , 2 * 2 , 8 * 8 + 3 , 2 * 2 , 5 * 1 6 + 6 0 , 5 6 * 0 , 9 m 2 4 8 4 , 3 1 2

P 3 6 KNR  4-01 Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust m 2 2 0 6 , 0 8 0
0 4 2 6 - 0 3 0 0 - obudowa wystawek dachowych.

3 , 2 * 2 , 3 * 1 2 + 3 , 2 * 2 , 3 * 1 6 m 2 2 0 6 , 0 8 0



PRZEDMIAR  ROBÓT 3
SM"ZATOKA"  B-wo,BM.700-lecia
9-21/elem.3-klatki/. Wym.pokrycia z
e t e r n i t u , t e r m o m o d e r n i . ( 0 5 .  2 0 1 1 )

Kosztorys  wykonano  w  SEKO  7.1
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

L p . K o d Opis, lokalizacja i wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

P 3 7 NNRNKB  2-02U Docieplanie wystawek dachowych płytami z wełny mineralnej wraz z m 2 2 0 6 , 0 8 0
2 6 0 4 - 0 1 0 0 okładziną typu "Siding" z elementów winylowych.Okładanie ścian (Orgbud

W - w a )
3 , 2 * 2 , 3 * 1 2 + 3 , 2 * 2 , 3 * 1 6 m 2 2 0 6 , 0 8 0

P 3 8 NNRNKB  2-02U Dodatek za montaŜ profili pomocniczych przy docieplaniu ścian budynków m 1 7 1 , 7 3 3
2 6 0 4 - 0 3 0 0 płytami  z  wełny  mineralnej  wraz  z  okładziną  typu  "Siding".MontaŜ  listew

(Orgbud W-wa)
2 0 6 , 0 8 / 1 , 2 m 1 7 1 , 7 3 3

P 3 9 NNRNKB  2-02U Dodatek za montaŜ profili pomocniczych przy docieplaniu ścian budynków m 1 0 0 , 8 0 0
2 6 0 4 - 0 4 0 0 płytami  z  wełny  mineralnej  wraz  z  okładziną  typu"Siding".MontaŜ

naroŜników(Orgbud  W-wa)
4 * 1 , 8 * 6 + 4 * 1 , 8 * 8 m 1 0 0 , 8 0 0

E 5 DOCIEPLENIE ŚCIAN + RUSZTOWANIA - ściany szczytowe 0 , 0 0 0
n a d z i e m i a 
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 4 0 KNR  2-02 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 16 m. m 2 7 4 8 , 8 0 0
1 6 0 9 - 0 2 0 0

( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 1 6 , 0 m 2 7 4 8 , 8 0 0
P 4 1 KNR  4-01 Rozebranie obróbek blacharskich, podokienników z blachy nie nadającej m 2 3 8 , 8 0 0

0 5 3 5 - 0 8 0 0 się do uŜytku
4 * ( 1 0 , 2 + 4 , 4 ) * 0 , 5 + ( 5 * 1 , 6 + 2 4 * 1 , 0 ) * 0 , 3 m 2 3 8 , 8 0 0

P 4 2 KNR-I  0-23 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą m 2 5 8 4 , 9 3 0
2 6 1 1 - 0 1 0 0 lekką-mokrą,poprzez  oczyszczenie  mechaniczne  i  zmycie

( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 ) * ( 1 4 , 3 + 1 , 2 ) m 2 6 1 3 , 8 0 0
- ( 5 * 1 , 4 * 1 , 4 5 + 5 * 0 , 8 * 1 , 4 5 + 1 9 * 0 , 8 * 0 , 8 5 ) m 2 - 2 8 , 8 7 0

P 4 3 KNR-I  0-23 Docieplenie  ścian,płyt.styropian.  grub.  12cm  system  BSO  przy  uŜyciu m 2 5 8 4 , 9 3 0
2 6 1 4 - 0 1 0 1 gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoŜa, ręcznym wykon. wyprawy

e l e w a c y j n e j
( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 ) * ( 1 4 , 3 + 1 , 2 ) m 2 6 1 3 , 8 0 0
- ( 5 * 1 , 4 * 1 , 4 5 + 5 * 0 , 8 * 1 , 4 5 + 1 9 * 0 , 8 * 0 , 8 5 ) m 2 - 2 8 , 8 7 0

P 4 4 KNR-I  0-23 Docieplenie  ościeŜy  szer.do  30cm,płyt.styropian.  grub  3,0cm  system  BSO m 2 2 7 , 9 9 0
2 6 1 4 - 0 7 0 1 przy  uŜyciu  gotowej  zaprawy  klej.z  przygot.podłoŜa,   ręcznym

wykon.wyprawy elewacyjnej
( 5 * 1 , 5 * 3 + 5 * ( 1 , 5 * 2 + 0 , 9 ) + 1 9 * 0 , 9 * 3 ) * 0 , 3 m 2 2 7 , 9 9 0

P 4 5 KNR-I  0-23 Przygotowanie podłoŜa pod malowanie, poprzez jednokrotne gruntowanie m 2 6 1 2 , 9 2 0
2 6 1 1 - 0 2 0 0 emulsją UNI-GRUNT

5 8 4 , 9 3 + 2 7 , 9 9 m 2 6 1 2 , 9 2 0
P 4 6 KNR-W 2-02 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m 2 6 1 2 , 9 2 0

1 5 1 9 - 0 2 0 0
5 8 4 , 9 3 + 2 7 , 9 9 m 2 6 1 2 , 9 2 0

P 4 7 KNR-I  0-23 Ochrona  naroŜników  wypukłych  kątownikiem  metalowym,przy  ocieplaniu m 1 8 2 , 1 0 0
2 6 1 4 - 1 0 0 0 ścian  systemem  BSO

5 * 1 , 5 * 3 + 5 * ( 1 , 5 * 2 + 0 , 9 ) + 1 9 * 0 , 9 * 3 + 6 * 1 4 , 8 m 1 8 2 , 1 0 0
P 4 8 KNR-I  0-23 Zamocowanie  listwy  cokołowej,przy  ocieplaniu  ścian  systemem  BSO m 3 9 , 6 0 0

2 6 1 4 - 1 1 0 0
1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 m 3 9 , 6 0 0

P 4 9 KNR  2-02 Obróbki  z  blachy  stalowej  powlekanej  -  podokienniki,  grubości  0,55  mm m 2 5 2 , 3 6 0
0 5 0 6 - 0 2 0 1 przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.

4 * ( 1 0 , 2 + 4 , 4 ) * 0 , 6 5 + ( 5 * 1 , 6 + 2 4 * 1 , 0 ) * 0 , 4 5 m 2 5 2 , 3 6 0
E 6 DOCIEPLENIE I IZOLACJA - ściany szczytowe piwnic 0 , 0 0 0

0 , 0 0 0 0 , 0 0 0
P 5 0 KNR  4-01 Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50 m 2 4 6 , 8 0 0

0 8 0 2 - 0 5 0 0
( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 1 , 0 m 2 4 6 , 8 0 0

P 5 1 KNR  4-01 Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu m 3 7 0 , 2 0 0
0 1 0 4 - 0 2 0 0 odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III

( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 1 , 5 * 1 , 0 m 3 7 0 , 2 0 0
P 5 2 KNR-I  0-23 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą m 2 1 0 7 , 6 4 0

2 6 1 1 - 0 1 0 0 lekką-mokrą,poprzez  oczyszczenie  mechaniczne  i  zmycie
( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 2 , 3 m 2 1 0 7 , 6 4 0

P 5 3 KNR  2-02 Izolacje  przeciwwilgociowe  powłokowe,pionowe,z  lepiku  asfaltowego  na m 2 1 0 7 , 6 4 0
0 6 0 3 - 0 7 0 0 zimno.Pierwsza  warstwa.

( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 2 , 3 m 2 1 0 7 , 6 4 0
P 5 4 KNR  2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowe na m 2 1 0 7 , 6 4 0

0 6 0 3 - 0 8 0 0 zimno.KaŜda  następna  warstwa.
( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 2 , 3 m 2 1 0 7 , 6 4 0

P 5 5 KNR-I  0-23 Docieplenie  ścian,płyt.styropian.  grub.  10cm  system  BSO  przy  uŜyciu m 2 1 0 7 , 6 4 0
2 6 1 4 - 0 1 0 1 gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoŜa, ręcznym wykon. wyprawy

e l e w a c y j n e j
( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 2 , 3 m 2 1 0 7 , 6 4 0

P 5 6 KNR-I  0-23 Docieplenie  ościeŜy  szer.do  30cm,płyt.styropian.  grub  3,0cm  system  BSO m 2 3 , 7 8 0
2 6 1 4 - 0 7 0 1 przy  uŜyciu  gotowej  zaprawy  klej.z  przygot.podłoŜa,   ręcznym

wykon.wyprawy elewacyjnej
3 * 0 , 6 * 6 * 0 , 3 5 m 2 3 , 7 8 0



PRZEDMIAR  ROBÓT 4
SM"ZATOKA"  B-wo,BM.700-lecia
9-21/elem.3-klatki/. Wym.pokrycia z
e t e r n i t u , t e r m o m o d e r n i . ( 0 5 .  2 0 1 1 )

Kosztorys  wykonano  w  SEKO  7.1
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

L p . K o d Opis, lokalizacja i wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

P 5 7 KNR  2-02 Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne,z  foli  polietylenowej m 2 6 0 , 8 4 0
0 6 0 7 - 0 3 0 0 k u b e ł k o w e j . 

( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 1 , 3 m 2 6 0 , 8 4 0
P 5 8 KNR  4-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem m 3 7 0 , 2 0 0

0 1 0 5 - 0 2 0 0 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 1 , 5 * 1 , 0 m 3 7 0 , 2 0 0

P 5 9 KNR  2-31 Remonty cząstkowe nawierzchni (opaski) z płyt betonowych m 2 4 6 , 8 0 0
1 1 0 5 - 0 3 0 0 kwadratowych  50x50  cm  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem

( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 1 , 0 m 2 4 6 , 8 0 0
P 6 0 KNR  2-02 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 x 12 cm. m 2 6 0 , 8 4 0

0 9 2 1 - 0 1 0 0
( 1 0 , 6 + 1 3 , 6 + 4 , 8 + 1 0 , 6 + 6 * 1 , 2 ) * 1 , 3 m 2 6 0 , 8 4 0

E 7 REMONT BALKONÓW - BALUSTRADY, ZADASZENIA 0 , 0 0 0
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 6 1 KNR  4-01 DemontaŜ  balustrad  schodówych  i  balkonowych  oraz  konstrukcji  schodów s z t . 7 4 4 , 0 0 0
1 3 0 6 - 0 1 0 0 i  świetlików  stalowych

2 6 * 1 2 + 3 6 * 1 2 s z t . 7 4 4 , 0 0 0
P 6 2 KNR  2-02 Balustrady  balkonowe  proste  z  pochwytami  stalowymi. m 2 4 8 , 7 0 0

1 2 0 9 - 0 2 0 0
3 , 0 * 1 5 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 2 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 2 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 * 3 ) * 1 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 * 2 ) * 3 m 1 0 0 , 6 5 0
3 , 0 * 1 7 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 4 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 3 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 * 3 ) * 2 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 * 2 ) * 5 m 1 4 8 , 0 5 0

P 6 3 KNR  4-01 Wymiana pokrycia wyskoków i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi m 2 8 7 , 0 4 5
0 5 3 3 - 0 2 0 0 balkonowych z blachy ocynkowanej

( 3 , 0 * 1 5 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 2 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 2 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 * 3 ) * 1 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 * 2 ) * 3 ) * m 2 3 5 , 2 2 7
0 , 3 5
( 3 , 0 * 1 7 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 4 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 3 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 * 3 ) * 2 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 * 2 ) * 5 ) * m 2 5 1 , 8 1 8
0 , 3 5

P 6 4 KNR  4-01 Naprawa  stropów  balkonów  od  spodu  przy  powierzchni  naprawianych m 2 1 2 4 , 3 5 0
0 2 0 4 - 0 3 0 0 miejsc do 2 m2

( 3 , 0 * 1 5 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 2 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 2 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 * 3 ) * 1 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 * 2 ) * 3 ) * m 2 5 0 , 3 2 5
0 , 5
( 3 , 0 * 1 7 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 4 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 3 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 * 3 ) * 2 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 * 2 ) * 5 ) * m 2 7 4 , 0 2 5
0 , 5

P 6 5 KNR  4-01 Uzupełnienie  tynków  zewnętrznych  cementowych  kat.III,  stropów m 2 2 4 8 , 7 0 0
0 7 2 8 - 0 2 0 0 balkonów,podłoŜe betonowe, w jednym miejscu do 2 m2

( 3 , 0 * 1 5 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 2 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 2 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 * 3 ) * 1 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 * 2 ) * 3 ) * m 2 1 0 0 , 6 5 0
1 , 0
( 3 , 0 * 1 7 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 4 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 ) * 3 + ( 6 , 1 5 + 1 , 6 5 * 3 ) * 2 + ( 3 , 1 5 + 1 , 6 5 * 2 ) * 5 ) * m 2 1 4 8 , 0 5 0
1 , 0

P 6 6 KNR  2-02 Dwuspadowe konstrukcje daszków stalowych m 2 9 6 , 0 0 0
1 2 2 0 - 0 5 0 0

3 , 2 * 1 , 5 * 8 + 3 , 2 * 1 , 5 * 1 2 m 2 9 6 , 0 0 0
P 6 7 KNR-W 2-02 Rynny  dachowe  z  PCV  półokrągłe  o  średnicy  115  mm  łączone  na  klej m 1 9 5 , 3 0 0

0 5 2 5 - 0 1 0 0
3 , 1 5 * 2 6 + 3 , 1 5 * 3 6 m 1 9 5 , 3 0 0

P 6 8 KNR-W 2-02 Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na klej s z t . 6 2 , 0 0 0
0 5 2 5 - 0 3 0 0

2 6 + 3 6 s z t . 6 2 , 0 0 0
E 8 WYMIANA  OKIEN-kl.schodowa 0 , 0 0 0

0 , 0 0 0 0 , 0 0 0
P 6 9 KNR-I  0-19 Wymiana  okien  zespolonych  na  okna  z  PCV  (kształtownik  5-komorowy) m 2 6 8 , 0 4 0

0 9 2 9 - 0 3 0 1 uchylne  jednodzielne  o  powierzchni  do  1,0  m2,obsadzone  na  dyblach
s t a l o w y c h
0 , 9 * 0 , 9 * 1 2 * 7 m 2 6 8 , 0 4 0

P 7 0 KNR-W 4-01 Wykucie  z  muru  podokienników  betonowych  z  lastryko m 8 4 , 0 0 0
0 3 5 3 - 1 2 0 0

1 , 0 * 1 2 * 7 m 8 4 , 0 0 0
P 7 1 KNR  4-01 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 w s z t . 8 4 , 0 0 0

0 3 2 1 - 0 3 0 0 ścianach  z  cegieł
1 2 * 7 s z t . 8 4 , 0 0 0

E 9  INSTALACJA ODGROMOWA - wymiana 0 , 0 0 0
0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

P 7 2 KNR  4-03 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych s z t . 2 8 , 0 0 0
0 7 0 2 - 0 1 0 0 pokrytych eternitem lub dachówką

2 , 0 * 6 + 2 * 8 s z t . 2 8 , 0 0 0
P 7 3 KNR  4-03 Wymiana  wsporników  instalacji  odgromowej  naciągowe  z  dwoma s z t . 1 4 , 0 0 0

0 7 0 3 - 0 8 0 0 złączkami  przelotowymi  napręŜającymi  obsadzonych  na  konstrukcji
stalowej  za  pomocą  śrub
2 * 3 + 2 * 4 s z t . 1 4 , 0 0 0

P 7 4 KNR  4-03 Wymiana  przewodów  instalacji  odgromowej  na  dachach  stromych  na m 2 0 4 , 0 0 0
0 7 0 6 - 0 6 0 0 uprzednio  zamocowanych  wspornikach.  Lina  o  przekroju  do  70  mm2

4 5 , 2 + 3 * 1 4 , 0 + 6 0 , 8 + 4 * 1 4 , 0 m 2 0 4 , 0 0 0
P 7 5 KNR  4-03 Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny montowanej na dachu s z t . 1 4 , 0 0 0

0 7 1 1 - 0 1 0 0



PRZEDMIAR  ROBÓT 5
SM"ZATOKA"  B-wo,BM.700-lecia
9-21/elem.3-klatki/. Wym.pokrycia z
e t e r n i t u , t e r m o m o d e r n i . ( 0 5 .  2 0 1 1 )

Kosztorys  wykonano  w  SEKO  7.1
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

L p . K o d Opis, lokalizacja i wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

6 + 8 s z t . 1 4 , 0 0 0
P 7 6 KNR  4-03 Wymiana złączy instalacji odgromowych do rury spustowej montowanej s z t . 1 4 , 0 0 0

0 7 1 1 - 0 2 0 0 na ścianie
6 + 8 s z t . 1 4 , 0 0 0

P 7 7 KNR  4-03 Badanie  instalacji  odgromowej  -  pomiar  pierwszy p o m i a r 1 4 , 0 0 0
1 2 0 5 - 0 3 0 0

6 + 8 p o m i a r 1 4 , 0 0 0


